
 

 Trabalho mais inteligente e simplificado
CAL 8000 



 

A área de descarregamento suporta
até 300 tubos de uma vez. Nela os
usuários poderão selecionar os tubos
que necessitam de mais análises.

A Mindray fabrica
lâminas originais
garantindo a qualidade e
confiabilidade dos
esfregaços realizados
pelo SC-120.

A Vyttra também
fornece corantes e
soluções tampão dedicados
para garantir a qualidade
dos esfregaços.

Todos os reagentes e a unidade pneumática
podem ser armazenados em uma gaveta abaxo
do BC-6800 e SC-120 respectivamente. Assim,
todos os itens ficam organizados e facilitam o
usuário na substituição dos consumíveis.

A área de carga suporta até 200 tubos de
amostras por rotina. A posição STAT fornece a
opção para uma análise celular mais rápida. O
CAL 8000 pode ser iniciado pressionando apenas
um botão.

Racks coloridas, como "CQ", "Esfregaço sanguíneo
e coloração" e "RET", utilizam códigos de barra
específicos para as funções determinadas, com
maior agilidade e simplicidade.

Os critérios de repetição no CAL 8000
podem ser definidos em diversas
formas, como idade do paciente,
gênero, departamento, etc.
Configurações que auxiliarão na
diminuição de esfregaços realizados.

O CAL 8000 distribuirá
automaticamente todas as amostras
de acordo com os critérios de
“Repeat”, “Rerun” e “Reflex” pré
definidos pelos usuários.

A tela sensível ao toque é o "cérebro" do CAL 8000.
Nela a distribuição das amostras a serem realizadas
é otimizada entre as unidades de BC-6800 e a
identificação da necessidade de realização do
esfregaço sanguíneo é tomada. Os volumes de
reagentes também são exibidos para cada unidade
BC-6800 e SC-120. O software intuitivo
disponibiliza, a qualquer momento, todas as
informações essenciais aos usuários.
Consequentemente, os usuários gastarão menos
tempo na operação do CAL 8000 possibilitando
uma otimização de seus cronogramas de trabalho.

Repetição Automática: transporta
as amostras que necessitam
repetição e/ou lâmina, conforme
configuração realizada.

Repetições: mantém o resultado
anterior e repete a amostra no mesmo
modo de teste (para resultados
suspeitos)

Reflex: adiciona alguns parâmetros
como “NRBC” ou “PLT-O” (para
resultados suspeitos nesses parâmetros)

CAL 8000 
Nova Geração na Linha de Análise Celular
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CAL 8000 400 
Largura Altura Peso
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CAL 8000 300 
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CAL 8000 110 200 testes/hora, 120 lâminas/hora

400 testes/hora, 120 lâminas/hora

600 testes/hora, 120 lâminas/hora

800 testes/hora, 120 lâminas/hora

800 testes/hora, 240 lâminas/hora

400 testes/hora 

600 testes/hora 

800 testes/hora 
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Nova Geração na Linha de Análise Celular
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CAL 8000 420 
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